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easy
care

Erfrischend einfach!

Komplett-Wasserpflege

BE WÄHR T E QUALI TÄT SEI T MEHR AL S 50 J AHREN

BA 0401.8 Version K

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Easy Care ist eine All-in-One-Behandlung für eine mehrwöchige Anwendung und ist mit Chlor, Brom, Aktiv-

sauerstoff, Kalziumhypochlorid verträglich, aber nicht mit PHMB (Cranocil).

2. Wasserqualität:
 Verwenden Sie zur Poolfüllung ausschließlich von ihrem Wasserwerk voreingestelltes Leitungswasser.

3. Filterlaufzeiten: 
 Vergewissern Sie sich, dass ihre Filteranlage normal funktioniert und regeln Sie die Filterlaufzeit in Abhängigkeit 

zur Wassertemperatur verteilt auf mehrere Filterzyklen. Um Schäden durch Chlorkonzentrationen zu vermeiden 
müssen Sie sicherstellen, dass das Wasser max. 6 Stunden unbewegt in den Leitungen steht! Bei Wassertem-
peraturen unter 12°C darf der Easy Care-Beutel mit den festen Wirkstoffen nicht verwendet werden. 

4.  Erstbehandlung:
 •  Wenn nötig reinigen Sie Wände und Boden des Schwimmbades und führen eine Filterrückspülung durch.
 •  Sicherstellen, dass die Pumpe eingeschaltet ist.
 •   Für Easy Care 20 für eine Woche 125 ml mit der Messkappe dosieren. Für Easy Care 30, 60 und 90 jeweils 1/4 des 

flüssigen Easy Care (bis zur ersten Markierung der Kanne) vor die Einlaufdüsen gießen. Achtung vor Spritzern!
 •  Einen Beutel in den Skimmer legen (vorher Plastikhülle entfernen, Vliessocke drauflassen).

5. Wöchentliche Behandlung: 
 (am besten Samstag  aber immer zur  Beginn der Filterlaufzeiten)
 •  Eine Filterrückspülung vornehmen und anschließend die Easy Care-Flüssigkeit bei laufender Pumpe vor die 

Einlaufdüsen gießen. Für Easy Care 20 jede Woche 125 ml mit der Messkappe dosieren. Für Easy Care 30, 60 
und 90 in der 1. Woche bis zum 1. Strich, in der 2. Woche bis zum 2. Strich, in der 3. Woche bis zum 3. Strich und 
in der 4. Woche den Rest der Flüssigkeit zugeben.

 •  Einen Dosierbeutel in den Skimmer legen (ohne Plastikhülle), selbst wenn der vorgängige noch nicht  aufge - 
braucht ist.

* Um Schäden an den bei Ihrem Pool verwendeten Werkstoffen zu vermeiden, wird eine maximale Pooltemperatur von 28 Grad empfohlen. 
Bei Hitzeperioden öffnen Sie die Poolabdeckung über Nacht bzw. führen Sie eine ausgiebige Rückspülung durch und füllen das Becken mit 
Frischwasser auf.

Temperatur Filterlaufzeit Bemerkungen

zwischen 12° und 16° C Mindestens
6 Stunden

Produkteverbrauch geringer 
als normal. 
Nachdosierung nur bei  
Bedarf.

Temperatur Filterlaufzeit Bemerkungen

zwischen 16° und 24° C Mindestens  
8 Stunden

Immer während der Badezeit und 
bevorzugt tagsüber.

zwischen 24° und 28° C* Mindestens 
12 Stunden

Immer während der Badezeit und 
bevorzugt tagsüber.
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VORSICHTSMASSNAHMEN
Vorsichtig die Biozide benutzen.
Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf dem Karton und den Verpackungen beachten.

Easy Care Kompakt: 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für 
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 
Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Easy Care Flüssig: 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden (Gilt für Cranpool 
Easy Care 20 und 90 m3). 
Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Den Kanister UNBEDINGT nach Gebrauch in den Pappkarton zurückstellen und die noch ungebrauchten Beutel im 
Pappkarton aufbewahren.

Schockmittel UFI: 1GQ5-HAU2-N004-GR1M, Langzeitmittel UFI: PD3T-YAQH-A00U-71J5
Flüssig: 20 m3: UFI: U6W5-TN1G-R002-53DE
Flüssig: 30 m3: UFI DY6S-RQJU-100P-A2FD, 60 m3: UFI GTYU-VQST-A00J-TF5W, 90 m3: UFI SPRX-1Q0S-M00E-ATWE

  6. Reinigung der Wasserlinie:
 Verwenden Sie einen speziell angepassten Wasserlinienreiniger.
    • Einen sauren Reiniger für Kalkablagerungen.
    • Einen alkalischen Reiniger für fettige Verschmutzungen.

  7. Überwachung des pH-Wertes: 
 In gewissen Fällen wird eine Kontrolle des pH-Wertes nötig sein. Für Ihren Komfort sollten Sie den pH-Wert 

zwischen 7,2 und 7,6 halten. Sie können dies mit Hilfe des elektronischen pH-Meters selber tun und bei Bedarf 
pH-Senker oder pH-Heber beigeben. Fragen Sie trotzdem Ihren Schwimmbadspezialisten um Rat, denn eine 
Pufferung des Wassers mit einem pH-Korrektor könnte vielleicht vorteilhaft sein.

  8. Beckenentleerung: 
 Eine ausreichende Frischwasserversorgung ist ein wichtiger Bestandteil jeder Wasseraufbereitung. Wir emp-

fehlen, dass Sie Ihr Schwimmbecken im Zuge der Frühjahrsreinigung komplett entleeren und neu befüllen. 
Anschließend sollten Sie dann wöchentlich rückspülen und mit Frischwasser auffüllen. Wenn das Becken im 
Frühjahr nur zu einem Drittel oder zur Hälfte entleert werden soll oder kann, muss wöchentlich umso ausgiebiger 
rückgespült werden. Eine ganze Entleerung ist dann jedenfalls alle 2 spätestens 3 Jahre notwendig.

  9. Filterpflege: 
Bitte pflegen und warten Sie Ihren Filter gemäß Ihrer Filterbeschreibung. Ein sauberer Filter in Kombination 
mit ausreichender Filterzeit ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Wasseraufbereitung!

10. Überwinterung: 
 Benutzen Sie ein Überwinterungsmittel bzw. halten Sie sich an Ihre Cranpool-Einwinterungsanleitung.

Zusammensetzung: 
Easy Care Flüssig: Algizid – Pufferlösung – Flockungsmittel – Anti-Kalk.
Easy Care Kompakt:  Vollständig schnell – oder langsam lösliches, organisches Chlorid, ohne Rückstände und 

ohne Kalkkomponenten.


